Modularni sistem zivih zidova
potice oCuvanje klime

MobiPanel®
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MobiPanel je inovativan, odrZiv i snazan sistem za Zive zelene zidove, za postojece zgrade i nove razvojne projekte. Ozeleniti

se mogu ravni i zakrivljeni krovovi, zahvaljujudi jedinstvenom dizajnu. MobiPanel osobito je pogodan za gradnju koja potice

ocuvanje klime, stvaranje zdravog i atraktivhog Zivotnog okruzenja.

Sistem je sastavljen od profila otpornih na koroziju koji se mogu postaviti horizontalno i vertikalno. Ovakva nosiva
rukcija pruza mogucénost postavljanja biljnih kazeta u dvije dimenzije, gdje su biljke posadene u svakoj kazeti posebno.
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PREDNOSTI ZNACAJKE

o Doprinosi ozelenjavanju zZivotnog okolisa o Pogodno za ravne i zakrivljene zidove

o Poboljsava kvalitetu zraka upijajuci sitne ¢estice o Pogodno za razliCite vrste zidova, ukljucujuci
prasine i stvara kisik odredene vrste sendvic¢ panela

o Potice bioraznolikost o lzmjenjive biljne kazete u dvije veliCine

o Podize vrijednost imovine (40x40cmi20x 20 cm)

o Prigusuje buku iizolira o Ekonomic¢na potrosnja vode

o Akumulira kisnicu o U skladu s protupozarnom klasifikacijom B-s2, dO

o PruZa trenutni zeleni efekt o ZaviSekratnu uporabu i potpuno recikliranje

o Opremljen automatiziranim sustavom za
navodnjavanje i odvodnju

o Lagan sistem koji Stedi prostor

o Modularni sustav

o Lako se montira na nove i postojece fasade i
unutarnje zidove

SKOLA - DISTRIBUCIJSKI CENTRI - URED * SKLADISTE - JAVNI PROSTOR * GARAZA - DOM

UGOSTITELJSTVO - NEKRETNINE - PARKIRALISTE

TEHNICKE INFORMACIJE

DIMENZIJE KAPILARNO DJELOVANIE

Sistem se sastoji od kazeta dimenzija 40 x 40 cm i piksela Automatizirani sustav navodnjavanja osigurava vodu i

20 x20 cm. hranjive tvari do zelene stijenke MobiPanela. Cijev za

Omega profili i navlake imaju standardnu veli¢inu 120 cm navodnjavanje po vrhu zida dovodi vodu u kazete i

za ucinkoviti transport. Oni mogu biti radeni po mjeri za piksele.

vece projekte. Svaka kazeta i piksel opremljeni su kapilarnom podlogom
s kapilarnim djelovanjem za ravhomjernu raspodjelu

TEZINA vode.

Maksimalna tezina ukljucujudi biljke i vodu: 40kg/m? Na ovaj nacin sve biljke primaju odgovarajucu kolic¢inu
vode i hranjivih tvari. Rezultat je izuzetna ucinkovitost i

PROFILI mala potrosnja vode.

Omega profili i navlake imaju standardnu veli¢inu 120 cm

za ucinkoviti transport. Oni mogu biti radeni po mjeri za PREPORUKA

vece projekte. Preporucljivo je ukljuciti Vertical Greenery vec u procesu
projektiranja i izgradnje kako bi se osigurao optimalan

MATERUJALI dizajn za tehnicke zahtjeve, poput sustava navodnjavanja

Kasete, pikseli i poklopciizradeni su od vatrootpornih EPP te provodenja cijevi i kabela.

(B-s2,d0). Ovaj materijal je lagan, otporan na UV zrake,
prozracan (za dobar rast korijena) i potpuno se moze
reciklirati.
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